bRite Advanced

Robust, schnell, flexibel

Schnelle Bedienung

e Die innovative Tastatur der bRite
ermdglicht einen fortschrittlichen
\Wdgevorgang und eine dusserst
schnelle Signalverarbeitung.

e Die Folientastatur kann problemlos
ausgetauscht und gereinigt werden.
Dies erméglicht optimale Hygiene und
kostengunstigen Ersatz von
Einzelfolien.

Direkte Kontrolle

® Die 4-zeilige Anzeige - mit zusdtzlicher
Zeile fur voreingestellte Tara - ist bei
allen Lichtverhdlinissen leicht und
deutlich ablesbar.

e Die Hinfergrundbeleuchfung kann ein- .
oder ausgeschaltet werden (z. B. als bRite Advanced
Energiesparfunktion). Bei
Nichtverwendung wechselt die Waage

qutomatisch in den Sleep-Modus. Die bRite Advanced bietet hochste Qualitt zu einem
erschwinglichen Preis. Sie ist robust und schnell
Anschliisse _ und arbeitet hdchst prazise - unabhdngig von lhrer
e 7u den Standardmerkmalen der bRife . . .
Advanced gehort das Drucken von Verkaufsumgebung. Die Leichtdrucktastatur, eine
Bons und Berichten in finf Sprachen. 4-zeilige LCD-Anzeige, ergonomische Griffe und ein

integriertes Kabelfach biefen die Produkimerkmale,
die man sonst bei preisanzeigenden \Waagen der
Einstiegsklasse nur selten findef. Dadurch hebt sich
diese Waage deutlich von der Masse ab.
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e Mobiler Einsatz - intelligent Diese Priizisionswaage erfiillt modernste

gelost - Industriestandards einschliesslich der

Die Waage kann mit wiederaufladbaren . . o .

NiMH-Akkus oder Standardbatterien vom  €lekiromagnetischen Storfestigkeit bis zu einer

Typ D betrieben werden. Dazu ist Feldsfdrke von 10 V/m gemdss neuester OIML-

Lﬁ?g?gg:lgﬁ s Umschalten eines Schalfers £ steniungen. Aussfattungsmerkmale wie der
Netzadapter mit Energieeffizienz Level V und RoHS-

Durch das infegrierte Kabelfach bleibf der  onforme Komponenten zeigen, dass wir sehr viel

Arbeitsbereich aufgerumt, der Transport . . . . .

wird vereinfacht und das Netzkabel ist Wert auf elekirische Sicherheit, Genauigkeit und

immer dabei. Umweltschutz legen.
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bRite Advanced
Preisrechnende Waage

Zuverldssige Leistung

Dank der langjdhrigen Erfahrung von METTLER
TOLEDO bei der Herstellung von Prdzisionswaagen
sind eine schnelle Kundenabwicklung und eine lang
anhalfende Leistungsfahigkeit des Produkts garantiert.
bRite steht fur anwenderfreundliche Funktionalitt

und Bedienung. Die hochwertige Wdagezelle
gewdhrleistet eine langfristige Zuverldssigkeit. Die hohe
Stabilisierungsgeschwindigkeit sorgt flr eine schnelle
Signalverarbeitung und damit fir eine schnelle
Preisberechnung.

Robust und mobil

Die bRite Advanced besteht aus gestanzten Teilen

mit einem stabilen Rahmen und einer grossen und
robusten Edelstahl-Wdgeplatte fir das einfache
Wdgen grosserer Arfikel. Der hochwertige Edelstahl ist
wasserbestdndig und kann leicht hygienisch sauber
gehalten werden - ein entscheidendes Kriterium in
punkfo Lebensmittelsicherheit. Optionale Abdeckungen
sowohl fir die Wageplatte als auch fir das gesamte
Gehduse biefen zusdtzliche Schutzmdglichkeiten.
Durch die Moglichkeit, die Waage mit
wiederaufladbaren NiMH-Akkus oder Standardbatterien
vom Typ D zu betreiben, ist der mobile Einsatz immer
und Uberall maglich.

Modernes Design - handlich und stabil

e Die Waage ist als Konfrollwaage, Kompakt- oder
Turmwaage erhdltlich. Inr elegantes Design
ergibt sich aus einer Kombination von schlanker
Silhouette, frapezformiger Wdgeplatte, ergonomisch
konstruierter Tastatur und dem Anzeigenwinkel, der
S0 gewdhlt wurde, dass eine optimale Ablesbarkeit
gewdhrleistef ist.

e Durch die beiden ergonomischen Griffe auf
der Unterseite der Waage und dem geringen
Nettogewicht kann die Waage sehr leicht
transportiert werden. Die einstellbaren Fusse
aus Gummi sorgen fUr einfaches Nivellieren und
verhindern ein Rutschen der Waage im Befrieb.
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bRite-Kontrollwaage

Technische Daten

Turmwaage bRite Advanced

Modellvarianten*

bRite Advanced kompakt: 12 kg/2 g, 3/6 kg/1/2 g, 15 kg/b g,
6/15 kg/2/5 g, 30 kg/b g

bRite Advanced mit Turm: 6/15 kg/2/5 g

Kontrollwaage: 6/15 kg/2/5 g

Anzeige LCD mit Hintergrundbeleuchtung; 6-stellige Gewichtsanzeige,
6-stelliger Stuckpreis, 7-stellige Gesamtsumme, 4-stellige
voreingestellte Taraanzeige

Tasten 32 Leichtdrucktasten

Voreingestellte Tasten

16 Tasten, jede Taste kann 2 PLUs speichern

Edelstahl-Lastschale

240 x 337 mm (frapezférmig)

PLU-Speicher

100 PLU

Spannungsversorgung Netzadapter: 100~240 V AC, 50/60 Hz
Akku: 6 NiMH-Akkus oder Batteriezellen vom Typ D
Bruttogewicht/ Turmversion: Bruttogewicht: 5,54 kg / Nettogewicht: 3,73 kg
Netftogewicht Kompaktversion/Kontrollwaage: Bruttogewicht: 5,23 kg /
Nettogewicht: 3,42 kg
Versandschachtel 480 x 465 x 180 mm (L x Bx H)
Betriebsumgebung Temp.: -10 °C ~ +40 °C; Feuchtigkeit: 85 % RF, nicht kond.
Lagerungsumgebung Temp.: -25 °C ~ +50°C; Feuchtigkeit: 85 % RF, nicht kond.
\Wagefunktionen Nullstelle, Tara, 100 g* Change*, Hold*, Euro*, 1/2 Ib*

1/4 1b% kg/Ib*

Kommunikation

RS-232/USB

Zubehor

e wiederaufladbare NiMH- o fiefe Plafte
Akkus (6 Stck.) e Bonrolle

e Kunststoffabdeckung flr ® RS-232-POS-
Schale Anschluss

e Kunststoffabdeckung flir e USB-POS-Anschluss
Gehduse

*Nicht in allen Ldndern verfligbar

Abmessungen

Qualitdtsmanagementzertifizierung gemdss 1SO 9001
Umweltmanagementzertifizierung gemdss 1SO 14001
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